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Memorlaf Descritivo

Assunto: Projeto de Reforma e Revitalizeção da Fêira Coberta;
Proprietári o : Prefeitura Municipal de Àeari/Rll ;
Endereço: Rua Dr. Jose Goncalves de Med.eiros,'
Municrpio: Àcari/RN,'
Área Total : 951 ,60m2 -

objêto

Reforma e revitalização da feira coberta do municipio de

Acari/RN. O objetivo e reaLizar: melhorias flsicas e funcionais
na estrutura 1á exrstente da feira com ár:ea total de piso de

951,60m'? e área coberta de aproximadamente 132,05m'; .

1. Descrição da estrutula existentê:

Imagem 01 - Àcesso Principal

Fonte: Àcervo pessoal , 2023.
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O acabamento do piso em paralelepípedo torna o trajeto

irregular, a estrutura metáIica preclsa sêr revit.alizada ê

algumas telhas necessitam ser reparadas.
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Fonte: Àcervo cedido, 2023.

Área não coberta que faz parte da extensão do piso
feira, é possíveI identiflcar o pouco uso, principalmente
estarem expostas as inLemper jes.

da

por

2. Prograuas de Necessidades

Eoi disponibilizada uma referência orçamentária para

execução da revitalizaÇão da Eeira coberta, desse modo se fez
necessário adequar a proposta de execução que viabilizasse a

execução.

Foram definidos prioridades de intervenção
. Acêsso: Pensar na acess ibi.l- idade do equi-pamento urbanÕ,

através de rampas de acesso, sinalização tátil e

direcional e principalmente através da regularidade do

piso conforme as normas NBR 9050 e NBR 16537;
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Imagem 02 - Área da feira descoberta
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Estacionamênto: Criar área de

motos, bicicletas e vagas

desobstruir a vias locais,'

Mobiliário Urbano: Cons t ruÇão

Iixeiras ao longo do percurso,
área de convivência;

esLac'onanenLos oe carros,
acessiveis com intu i to de

Setorização: Criação de módulos de 1, 5m

controle de Iocação das bancas de exposiçào

bem como/ posslbilitar aos consumidores

rápida dos produtos esperados.

de j ardineiras, IocaÇão de

sugesLão de ban cos,/me sas na

por 2, 5m para

dos produtos,
a local i zaçào

Sistema Construtivo
1 Serviços Preliminares: InstalaÇão de cantelro de obras.

remoÇâo de paraleLepípedos necessários para vagas de

carros, motos e bicicletas que estarão no nivel da rua

local.
Imagem 03 - Área de Estâcionanênto

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2023.

3.2 Pavimentação: Execução de paralelepípedos nas áreas de

estacionamento, alvenaria de embasamento para receber piso
cimentado com acabamento Iiso, espessura de 4 cm, prever
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i nc I 'i naÇão oe ate no màximo 32, para em uma possÍvel
higienização da feira, a águ-á ,. não acumufe mas seja
direcionada para as vias locals;.

Na imagem 04, sobre o piso
faixas para divlsão das estaÇÕes

como, serão defímitadas faixas
idenrj r'i car os setor es das e 1ês, com

epóxr, detalhes no Projeto arquitetôni.Co.
,:. ,..,,.,

3 Revestimênto: PisÕ táti1 e dir
amarela, conforme as normas

indicando as pos s ibilidades
possiveis obstáculos,'

S

3

acesso, circulação e

MruXKruroru
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Imagem 04 - Sinalizaçào
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Imagem 05 - Àcessibilidade

Fontê: Desênvolvido pelo autor, 2023.

Cobertura: Previsão de 7Ae" da área total
existente para reparo em possiveis telhas
danificadas, platabanda no acesso princrpal
letreiro em caixa aIta. previsào de rulfo;

Imagem 06 - Platibanda Frontal

Fontê: Desenvolvído pelo autor, 2023.

3.4 de cobertura
que estej am

da feira com

r_r;;:t:tiii;- ---- -_

I
l
I

ü

B Aa seerr 9785 O íOarqthiâgosantos ffi arq.thiagosantosrdoutlool(.com

lllt
II



lll-1t-ll-l
Estrutura Metálica:
estrutura metá1i ca

Pintura na cor preta, em toda partê de3.5

3.8

pré-existente;

3 6 Alvenaria: ExecuÇão das

Projeto Arquitetônico, a

complemêntar i

; ardinerras repre senLada s no

serem executadas em etapa

3 -'1 Proteção contra o Sol no lado do §ascente: Lonas ret-ráteis
para proteÇão solar das bancas que estiverem no lado do

sol nascente. a serem executadas em etapa compLementar.

Imagem 07 - Lona de Protêção

Placas de Identifi,cação:
setores da felra, a

compl ement ar ;

Placas de identificação dos

serem executadas em etapa

9 Bancadas de exposição: Padronização da bancadas, de acordo

com o conceito de desenho universaf, a serem executadas em

etapa complementar;

3
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Fontê: Desenvolvido pelo autor, 2023.
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3.10 Lixeiras: Instafar
intuito de manter

etapa complementar.

lixeiras ao longo da feira, com . o

o 1oca.1 limpo, a serem executadas em

Modelagem Eletrônica 3D - Render

Imagem 08 - Acesso Principal

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2023.

Imagem 09 - ,lirea Estacionamentos

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2023.
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Imagem 10 - i(rea Interna

Fontê: Desenvolvido pê1o autor, 2023.

A$,nâdo de ídú. digitâl por
IHIAGO OO5 5ANÍO5THIAGO DOS SANTO5

NAZARIO:o71 I 3771 467 NAzÂR'oo7r1i77r4á7
Oados: 2023.04,07 145933 {3'00

Thiago dos Santos Nazário
Àlquiteto e Urbanista

cÀu/RN A150745-1
071 .137 .1L4-67
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Natal/RN, 07 de abril de 2023.


